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1 Informacje dotyczŃce bezpieczeŒstwa  

 

 OSTROŧNIE 

Niewykwalifikowani elektrycy nie mogŃ otwieraĺ obudowy ze wzglňdu na ryzyko 

poraŨenia prŃdem elektrycznym. 

Przed uŨyciem poniŨszego urzŃdzenia wymagana jest konsultacja ze sprzedawcŃ. 

Zastosowanie, konfiguracja, zarzŃdzanie i konserwacja urzŃdzenia muszŃ byĺ 

specjalnie rozwaŨone i zaprojektowane. 

· Sprzňt medyczny bezpoŜrednio zwiŃzany z Ũyciem pacjent·w. 

· Winda i inne urzŃdzenia, kt·re mogŃ zagraŨaĺ bezpieczeŒstwu osobistemu. 

 OSTRZEŧENIE 

Zasilacz awaryjny UPS musi byĺ wğaŜciwie uziemiony, a ze wzglňdu na wysoki 

prŃd upğywowy, najpierw naleŨy podğŃczyĺ przew·d uziemiajŃcy.  

 

  Informacje dotyczŃce bezpieczeŒstwa oraz 

informacje og·lne 

· Przed przystŃpieniem do instalacji, obsğugi, serwisu lub konserwacji zasilacza 

UPS naleŨy uwaŨnie przeczytaĺ wszystkie informacje dotyczŃce bezpieczeŒstwa 

oraz instrukcje obsğugi. 

· Zasilacz UPS zawiera akumulatory wewnňtrzne i moŨe stwarzaĺ zagroŨenie 

poraŨenia prŃdem nawet po odğŃczeniu od obwodu odgağňzienia (sieci). 

· Przew·d ochronny uziemiajŃcy zasilacza UPS przewodzi prŃd upğywowy z 

urzŃdzeŒ odbiorczych (sprzňt komputerowy). Izolowany przew·d uziemiajŃcy 

musi byĺ zainstalowany jako czňŜĺ obwodu odbiorczego zasilajŃcego UPS. 

Przew·d musi mieĺ taki sam rozmiar i materiağ izolacyjny jak uziemione i 

nieuziemione przewody zasilajŃce obwodu odbiorczego. 

· Nie naleŨy uŨywaĺ gaŜnic pğynowych w przypadku poŨaru, zalecana jest gaŜnica 

proszkowa. 

· Przed przystŃpieniem do konserwacji lub czyszczenia naleŨy odğŃczyĺ wszystkie 
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przewody przyğŃczeniowe, aby uniknŃĺ ryzyka poraŨenia prŃdem. 

· Nie wrzucaĺ akumulator·w do ognia. ZagroŨenie wybuchem! 

· Nie otwieraĺ ani nie naruszaĺ integralnoŜci akumulator·w. Uwolniony wewnŃtrz 

elektrolit jest szkodliwy dla sk·ry i oczu i moŨe byĺ toksyczny. 

· Nie podğŃczaĺ bezpoŜrednio bieguna dodatniego i ujemnego, gdyŨ w przeciwnym 

razie spowoduje to poraŨenie prŃdem elektrycznym lub poŨar. 

· Nie podğŃczaĺ niekt·rych urzŃdzeŒ elektrycznych, takich jak suszarka do wğos·w 

i urzŃdzenie grzewcze. 

 

Uwaga: Instrukcje symboliczne 

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie 

 Uwaga  

Uziemienie  

ochronne 

 

NiebezpieczeŒstwo! 

Wysokie  

napiňcie! 

 

WyğŃczanie/wyciszanie 

alarmu dŦwiňkowego 

 WğŃczanie  ObejŜcie 

 WyğŃczanie  Kontrola akumulator·w 

 
Tryb czuwania lub 

zamykanie 
 Powtarzanie 

 
PrŃd przemienny 

(AC) 
 Akumulator 

 PrŃd stağy (DC) -  -  
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2 Opis produktu 

2.1 Specyfikacja 

 MODEL 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 

PojemnoŜĺ 

znamionowa 
10 kVA 15 kVA  20 kVA 30 kVA 

 WEJśCIE 

Przew·d wejŜciowy Tr·jfazowy piňcioŨyğowy (3ū+N+PE) 

Napiňcie 

znamionowe 
360 Vac / 380 Vac / 400 Vac / 415 Vac 

Zakres napiňcia 

277 ~ 485 Vac (bez obniŨania wartoŜci znamionowej)  

190 ~ 277 Vac (liniowe obniŨanie wartoŜci znamionowej miňdzy 

50% a 100% obciŃŨenia) 

CzňstotliwoŜĺ 

znamionowa 
50/60 Hz (automatyczne wykrywanie) 

Zakres czňstotliwoŜci 40 ~ 70 Hz 

Wsp·ğczynnik mocy  Ó 0,99 

Zakres napiňcia 

obejŜcia 
-40% ~ +15% (ustawiane) 

 WYJśCIE 

Przew·d wejŜciowy  Tr·jfazowy (3ū + N + PE) 

Napiňcie 

znamionowe 
360 Vac / 380 Vac / 400 Vac / 415 Vac 

Regulacja napiňcia Ñ 1% 

CzňstotliwoŜĺ 
Zsynchronizowana z narzňdziem w trybie uŨytkowym;  

50/60 Ñ 0,1 Hz w trybie akumulatorowym 

Wsp·ğczynnik mocy 0,9 

Wsp·ğczynnik 

szczytu 
3:1 

Cağkowite 

znieksztağcenie 

harmoniczne (THDV) 

Ò 2% (obciŃŨenie liniowe); Ò 5% (obciŃŨenie nieliniowe) 
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Czas przejŜcia 
Tryb zasilania sieciowego do trybu akumulatorowego: 0 ms; 

 Tryb falownika do trybu obejŜcia: 0 ms 

ZdolnoŜĺ 

przeciŃŨenia 

falownika 

102% ~ 125%: przejŜcie na obejŜcie w 10 min; 

125% ~ 150%: przejŜcie na obejŜcie w 1 min; 

> 150%: przejŜcie na obejŜcie w 0,5 s 

 SYSTEM 

WydajnoŜĺ Tryb liniowy: Ó 93%; tryb ECO: Ó 98% 

Czas przejŜcia  0 ms 

WyŜwietlacz 5ô-calowy kolorowy ekran dotykowy  

Maks. liczb 

r·wnolegğe 
6 

Ochrona 

Zwarcie ï przeciŃŨenie ï nadmierna temperatura ï niski poziom 

akumulatora ï przepiňcie ï zbyt niskie napiňcie ï awaria 

wentylator·w 

Komunikacja 
RS232 / USB (standard); RS485 / styk beznapiňciowy / SNMP / 

kompensacja temperatury akumulatora (opcja) 

INNE 

Temperatura robocza 0 ~ 40ᴈ 

Temperatura 

przechowywania  
-25ᴈ͘55ᴈ (bez akumulatora) 

WilgotnoŜĺ wzglňdna < 95% (bez kondensacji) 

WysokoŜĺ n.p.m.  
0 ~ 1000 m, powyŨej 1000 m obniŨenie wartoŜci znamionowych o 

1% na kaŨde dodatkowe 100 m 

Poziom hağasu Ò 60 dB (1 m) Ò 65 dB (1 m) 

StopieŒ ochrony IP IP 20 

Wymiary (S * G * W) 

(mm) 

350Ĭ655Ĭ732 

(H) 

350Ĭ785Ĭ858 

(S) 

350Ĭ655Ĭ732 (H) 

350Ĭ785Ĭ1078 (S) 

CiňŨar netto (kg) 55 (H), 110 (S) 60 (H), 155 (S) 
61 (H), 175 

(S) 
65 (H), 235 (S) 

Kolor  Czarny  

H oznacza model dğugookresowy bez wbudowanego akumulatora; S oznacza model 

standardowy z wbudowanym akumulatorem. ObniŨenie pojemnoŜĺ znamionowej do 
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90%, gdy napiňcie wyjŜciowe jest ustawione na 360 Vac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Cechy panelu przedniego 

                         

 

 

2.3 Cechy panelu tylnego 

Panel przedni standardowego 

modelu UPS 10 kVA 

 (akumulatory 1-piňtrowe) 

Panel przedni standardowego 

modelu UPS 

 (akumulatory 3-piňtrowe) 

Panel przedni 

modelu 

dğugookresowego 

UPS 
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Panel tylny modelu  
dğugookresowego UPS 
10 kVA 

 

Panel tylny modelu  

standardowego UPS 

10 kVA 

(akumulatory 1-

piňtrowe) 

 

Panel tylny modelu  
dğugookresowego UPS 15k / 
20k / 30k 

Panel tylny modelu  
standardowego UPS 15k / 
20k / 30k 

 

Panel tylny modelu 

standardowego UPS 

10 kVA 

(akumulatory 3-

piňtrowe) 
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1. Zacisk wejŜcia 

sieciowego 
10. ZğŃcze USB 

2. Zacisk wejŜcia 

akumulatora 
11. EPO (WyğŃczanie awaryjne) 

3. Zacisk wejŜcia 

obejŜciowego 

12. Czujnik kompensacji temperatury akumulatora 

(opcja) 

4. Zacisk wyjŜcia 
13. Inteligentne gniazdo 1 (SNMP / AS400 / RS485 ï 

opcja) 

5. Gğ·wny wyğŃcznik 

automatyczny  

14. Inteligentne gniazdo 2 (SNMP / AS400 / RS485 ï 

opcja) 

6. WyğŃcznik wejŜcia 

obejŜciowego 
15. Port r·wnolegğy (opcja) 

7. PrzeğŃcznik serwisowy 16. Wbudowany przeğŃcznik akumulatora  

8. Wentylator 17. Zimny start akumulatora 

9. Port RS232  
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3 MontaŨ 

3.1 Inspekcja przy rozpakowaniu 

· Otworzyĺ opakowanie zasilacza UPS i sprawdziĺ jego zawartoŜĺ po odbiorze. 

Akcesoria doğŃczone do zasilacza UPS obejmujŃ instrukcjň obsğugi, kabel 

komunikacyjny RS232 i USB, pğytň CD-ROM. 

· Sprawdziĺ, czy urzŃdzenie nie zostağo uszkodzone podczas transportu. Nie 

wğŃczaĺ zasilania i poinformowaĺ przewoŦnika oraz dealera, jeŜli stwierdzone 

zostanŃ uszkodzenia lub brak czňŜci.  

· Sprawdziĺ, czy to zasilacza jest zam·wionym modelem. Sprawdziĺ nazwň modelu 

widocznŃ zar·wno na panelu przednim, jak i na panelu tylnym. 

Uwaga: 

Zachowaĺ opakowanie i materiağy opakowaniowe do ponownego uŨycia. UrzŃdzenie 

jest ciňŨkie. NaleŨy zawsze obchodziĺ siň z nim ostroŨnie.  

3.2 Instalacja systemu pojedynczego 

 OSTROŧNIE 

· Po podğŃczeniu odbiornik·w do zasilacza UPS naleŨy najpierw wyğŃczyĺ 

wszystkie odbiorniki, nastňpnie podğŃczyĺ kable zasilajŃce i wğŃczaĺ odbiorniki 

jeden po drugim. 

· Zasilacz UPS musi byĺ podğŃczony do rozdzielnicy za pomocŃ wyğŃcznika 

ochronnego. 

· Wszystkie kable zasilajŃce powinny byĺ podğŃczone do uziemienia ochronnego. 

· Bez wzglňdu na to, czy podğŃczone sŃ kable zasilajŃce, czy teŨ nie, na wyjŜciu 

UPS moŨe wystňpowaĺ prŃd elektryczny. Aby na wyjŜciu zasilacza UPS nie 

wystňpowağ prŃd, najpierw wymagane jest wyğŃczenie zasilacza UPS, a 

nastňpnie odğŃczenie zasilania sieciowego. 

· W celu podğŃczenia odbiornik·w indukcyjnych, takich jak silnik, drukarka 

laserowa itp., ze wzglňdu na ich nadmiernŃ moc rozruchowŃ, pojemnoŜĺ 

zasilacza UPS naleŨy obliczyĺ wedğug mocy rozruchowej, kt·ra normalnie jest 
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dwa razy wiňksza od mocy znamionowej.  

· W przypadku podğŃczenia do generatora, naleŨy postňpowaĺ zgodnie z 

poniŨszŃ procedurŃ: 

WğŃczyĺ generator, poczekaĺ, aŨ bňdzie dziağağ normalnie, po czym podğŃczyĺ 

jego wyjŜcie do terminala wejŜciowego UPS (sprawdziĺ, czy zasilacz UPS w tym 

momencie nie ma obciŃŨenia), nastňpnie uruchomiĺ zasilacz UPS i podğŃczyĺ 

odbiorniki jeden po drugim (sugeruje siň wyb·r generatora, kt·rego pojemnoŜĺ 

jest 1,2 razy wiňksza od pojemnoŜci zasilacza UPS). JeŜli generator nie ma 

wystarczajŃcej wytrzymağoŜci na wstrzŃsy (wskazuje przejŜcie na tryb 

akumulatorowy ze wzglňdu na wysokie napiňcie uŨytkowe), moŨna go 

przeğŃczyĺ w tryb obejŜcia w celu pobrania obciŃŨenia, a nastňpnie ponownie 

uruchomiĺ zasilacz UPS w celu przejŜcia w tryb uŨytkowy. 

· W przypadku standardowego modelu zasilacza UPS zaleca siň ğadowanie 

akumulator·w przez ponad 8 godzin przed uŨyciem. Po podğŃczeniu zasilania 

sieciowego zasilacz UPS moŨe automatycznie nağadowaĺ akumulator. Nawet 

bez ğadowania moŨe byĺ on uŨywany od razu, ale jego czas podtrzymania 

bňdzie mniejszy niŨ wartoŜĺ standardowa. 

· Po zakoŒczeniu instalacji naleŨy sprawdziĺ, czy instalacja jest prawidğowa. 

· W przypadku instalacji wyğŃcznika ochronnego prŃdu upğywowego, naleŨy go 

zainstalowaĺ na zacisku wyjŜciowym zasilacza UPS.  

3.2.1 środowisko i lokalizacja montaŨowa 

· System UPS naleŨy instalowaĺ w Ŝrodowisku o kontrolowanej temperaturze, 

wolnym od zanieczyszczeŒ przewodzŃcych i wilgoci. 

· System UPS naleŨy instalowaĺ na niepalnej, r·wnej i solidnej powierzchni (np. 

beton), kt·ra moŨe utrzymaĺ ciňŨar systemu. 

· System UPS nie moŨe byĺ umieszczony przy Ŝcianie. Zachowaĺ odpowiedniŃ 

przestrzeŒ na wğaŜciwŃ wentylacjň wlotu powietrza w dolnej czňŜci panelu 

przedniego, wylotu powietrza wentylator·w na tylnej pğycie pokrywy i wlotu 

powietrza po bokach obudowy. 

· Temperatura otoczenia zasilacza UPS powinna wynosiĺ od 0ÁC do 40ÁC. 

· MoŨe wystŃpiĺ kondensacja w przypadku rozpakowywania w niskiej temperaturze, 
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naleŨy zatem odczekaĺ, aŨ wewnňtrzna i zewnňtrzna czňŜĺ zasilacza UPS 

cağkowicie wyschnie, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeŒstwo poraŨenia 

prŃdem elektrycznym. 

· UmieŜciĺ zasilacz UPS w pobliŨu rozdzielnicy zasilajŃcej, aby odciŃĺ przeğŃcznik 

sieciowy oraz zasilanie w sytuacjach awaryjnych. 

3.2.2 Okablowanie 

System UPS wykorzystuje blok zacisk·w dla poğŃczeŒ wejŜciowych i 

wyjŜciowych.  Wymagania dotyczŃce prŃdu kablowego sŃ nastňpujŃce: 

 

Model 

PrŃd maksymalny (A) 

WejŜcie 

sieciowe/obejŜciowe 
WyjŜcie Akumulator 

Przew·d 

N 

10 kVA 24 24 60 42 

15 kVA 35 35 94 61 

20 kVA 46 46 125 79 

30 kVA 60 60 180 116 

Uwaga: gdy obciŃŨenie gğ·wne jest obciŃŨeniem liniowym, przew·d linii N moŨe 

mieĺ taki sam przekr·j poprzeczny jak kabel linii zasilajŃcej; gdy obciŃŨenie gğ·wne 

jest obciŃŨeniem nieliniowym, prŃd zerowy jest 1,5-1,7 razy wiňkszy niŨ prŃd stağy, 

wtedy naleŨy go dobraĺ zgodnie z zalecanym prŃdem linii N podanym w powyŨszej 

tabeli. JeŜli jest to kabel wieloŨyğowy, naleŨy go dobraĺ w zaleŨnoŜci od przekroju 

poprzecznego przewodu linii N.  

 

Blok zacisk·w 

ObejŜcie A 

ObejŜcie N 

ObejŜcie B 

ObejŜcie C 

Sieĺ A 

Sieĺ B 

Sieĺ C 

Sieĺ N 

PE 

WyjŜcie N 

WyjŜcie C 

WyjŜcie B 

WyjŜcie A 

Akumulator- 

Akumulator+ 

OBEJśCIE WEJśCIE 
          WYJśCIE 

AKUMULATOR 
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Uwaga: Przewody wejŜciowe/wyjŜciowe muszŃ byĺ mocno podğŃczone do zacisk·w 

wejŜciowych/wyjŜciowych, nieprawidğowe styki nie sŃ dopuszczalne. Zaleca siň, aby 

rozmiar przewodu uziemienia byğ zbliŨony do rozmiaru przewodu 

wejŜciowego/wyjŜciowego. 

3.2.3 PodğŃczanie akumulatora zewnňtrznego (model 

dğugookresowy UPS) 

Uwagi: DomyŜlna konfiguracja liczby akumulator·w dla modelu dğugookresowego to 

16 szt., a domyŜlna konfiguracja liczby akumulator·w dla modelu standardowego to 

20 szt. JeŜli przed dostawŃ fabrycznŃ zam·wiono model na 14 / 16 / 18 / 20 sztuk, 

naleŨy podğŃczyĺ akumulatory zgodnie z zam·wionŃ liczbŃ akumulator·w. W 

przypadku koniecznoŜci zmiany konfiguracji akumulator·w naleŨy skontaktowaĺ siň 

z lokalnym dealerem w celu dokonania modyfikacji.  

ü NaleŨy ŜciŜle postňpowaĺ wedğug poniŨszych instrukcji: 

Õ WyğŃcznik akumulatora jest wyğŃczony (OFF), podğŃczyĺ akumulatory 

szeregowo i zapewniĺ prawidğowe napiňcie akumulatora. 

Õ Przewody akumulatora muszŃ byĺ podğŃczone najpierw do zacisk·w 

akumulatora (podğŃczenie do zacisku UPS w pierwszej kolejnoŜci grozi 

poraŨeniem prŃdem), czerwony przew·d podğŃcza siň do zacisku BAT +, 

czarny przew·d do BAT -. 

Õ Do podğŃczenia zasilacza UPS i akumulatora naleŨy uŨyĺ odpowiednich 

kabli akumulatorowych. Pomiňdzy zasilaczem UPS i akumulatorami 

wymagany jest wyğŃcznik prŃdu stağego. 

ü Nie podğŃczaĺ w pierwszej kolejnoŜci zasilacza UPS do jakichkolwiek 

odbiornik·w, zamknŃĺ wyğŃcznik akumulatora i zapewniĺ zasilanie sieciowe do 

zasilacza UPS (zamknŃĺ wyğŃcznik wejŜciowy UPS), zasilacz UPS nağaduje 

grupň akumulator·w. 
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PodğŃczenie akumulatora modelu dğugookresowego UPS o mocy 10-30 kVA 

 

3.3 Instalacja systemu r·wnolegğego 

Funkcja poğŃczenia r·wnolegğego jest opcjonalna. Zestawy r·wnolegğe zawierajŃ 

kartň r·wnolegğŃ i kable r·wnolegğe. Maksymalna liczba urzŃdzeŒ r·wnolegğych to 6 

jednostek. R·wnolegğe jednostki UPS muszŃ byĺ oddzielnie wyposaŨone w grupň 

akumulator·w.  

3.3.1 Wymagania dotyczŃce montaŨu r·wnolegğego 

· Wykonaĺ okablowanie wejŜciowe i wyjŜciowe kaŨdego zasilacza UPS zgodnie z 

wymaganiami dotyczŃcymi okablowania pojedynczego zasilacza UPS.  

· Przewody wejŜciowe zasilania sieciowego i obejŜciowego kaŨdego zasilacza 

UPS sŃ podğŃczane odpowiednio do tego samego zacisku wejŜciowego zasilania 

sieciowego.  

· KaŨdy kabel wyjŜciowy zasilacza UPS jest podğŃczany do zacisku przewod·w 

wyjŜciowych, a podğŃczone przewody takŨe do odbiornika z zacisku przewod·w 

wyjŜciowych. 

· KaŨdy zasilacz UPS wymaga oddzielnie grupy akumulator·w. 

· Patrz schemat poğŃczeŒ r·wnolegğych. Rozmiar przeğŃcznika na schemacie odnosi 

siň do maksymalnego prŃdu bloku zacisk·w. 

· Wymagana dğugoŜĺ kabla wyjŜciowego: dğugoŜĺ kabla z kaŨdego pojedynczego 

Do zacisku wejŜciowego akumulatora UPS 

Dodatni Ujemny 

wyğŃcznik 

akumulatorowy 

Akumulator Akumulator Akumulator Akumulator 
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wyjŜcia UPS do r·wnolegğych jednostek UPS jest prawie taka sama i przekracza 

co najmniej 2 m. Gdy odlegğoŜĺ pomiňdzy odbiornikiem a kaŨdym r·wnolegğym 

zasilaczem UPS jest mniejsza niŨ 20 m, wymagane jest, aby r·Ũnica w dğugoŜci 

poszczeg·lnych kabli byğa mniejsza niŨ 20%. Gdy odlegğoŜĺ pomiňdzy 

odbiornikiem a kaŨdym r·wnolegğym zasilaczem UPS jest wiňksza niŨ 20 m, 

wymagane jest, aby r·Ũnica w dğugoŜci poszczeg·lnych kabli byğa mniejsza niŨ 

10%. 

3.3.2 Procedura montaŨu r·wnolegğego 

· Instalacja kabli r·wnolegğych: gdy dwa zasilacze UPS sŃ instalowane r·wnolegle, 

w celu zapewnienia niezawodnoŜci r·wnolegğych zasilaczy UPS istnieje tylko 

jeden spos·b podğŃczenia kabli r·wnolegğych, jest to poğŃczenie kabla 

r·wnolegğego w pňtli. Postňpowaĺ zgodnie z poniŨszym rysunkiem, aby poğŃczyĺ 

port ŨeŒski i port mňski, czyli poğŃczyĺ dwa zasilacze UPS dwoma kablami 

r·wnolegğymi za pomocŃ kart r·wnolegğych. W przypadku trzech lub wiňkszej 

liczby r·wnolegğych jednostek UPS iloŜĺ potrzebnych kabli r·wnolegğych jest 

r·wna iloŜci UPS. Wystarczy podğŃczyĺ kaŨdy zasilacz UPS kolejno kablami 

r·wnolegğymi za pomocŃ kart r·wnolegğych.  

 

R·wnolegğe poğŃczenie kablowe dla dw·ch zasilaczy UPS 
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R·wnolegğe poğŃczenie kablowe dla trzech lub wiňkszej liczby zasilaczy UPS 

Uwaga: W przypadku trzech lub wiňkszej liczby r·wnolegğych zasilaczy UPS 

wymagane jest usuniňcie zaŜlepki zworki CN3 na karcie r·wnolegğej wiňcej niŨ 

trzeciej jednostki (w tym trzeciej jednostki), naleŨy zachowaĺ tylko zaŜlepkň zworki 

CN3 na karcie r·wnolegğej dw·ch zasilaczy UPS.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta r·wnolegğa modelu dğugookresowego UPS Karta r·wnolegğa modelu 

standardowego   UPS 

                        

Tablica port·w 

r·wnolegğych 

Karta r·wnolegğa 
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          ZaŜlepka zwarciowa na karcie r·wnolegğej   Pğyta port·w r·wnolegğych 

· PodğŃczyĺ wszystkie r·wnolegğe kable wyjŜciowe UPS do zacisku okablowania 

wyjŜciowego oraz podğŃczyĺ okablowanie do odbiornika od zacisku okablowania 

wyjŜciowego. 

· PodğŃczyĺ wszystkie r·wnolegğe kable wejŜciowe UPS do zacisku wejŜciowego. 

 

 

PoğŃczenie r·wnolegğe UPS 

 

 PoğŃczenie r·wnolegğe dw·ch zasilaczy UPS  

WejŜcie sieciowe 

Publiczny zacisk wejŜciowy 

Publiczny blok zacisk·w wyjŜciowych 

Odbiornik Odbiornik Odbiornik Odbiornik 

WejŜcie obejŜciowe 
WejŜcie sieciowe 

WyjŜcie 
Akumulator1 Akumulator2 
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· W przypadku standardowego modelu UPS, kaŨdy zasilacz UPS ma wbudowanŃ 

grupň akumulator·w. W przypadku modelu dğugookresowego UPS, naleŨy go 

wyposaŨyĺ w oddzielnŃ grupň akumulator·w zewnňtrznych.  

· Sprawdziĺ wszystkie poğŃczenia po zakoŒczeniu instalacji r·wnolegğej. Uruchomiĺ 

r·wnolegğy zasilacz UPS po potwierdzeniu poprawnoŜci.  

· W warunkach pracy kaŨdego z zasilaczy UPS ustawiĺ adres fizyczny (ID) kaŨdego 

zasilacza UPS i upewniĺ siň, Ũe kaŨdy ID jest inny. 

· W warunkach pracy kaŨdego z zasilaczy UPS ustawiĺ napiňcie wyjŜciowe (OPU) 

kaŨdego z zasilaczy UPS i upewniĺ siň, Ũe kaŨde OPU jest takie samo. 

· Sprawdziĺ, czy kable r·wnolegğe wszystkich zasilaczy UPS sŃ mocno podğŃczone, 

wykonaĺ rozruch i zakoŒczyĺ instalacjň r·wnolegğŃ. 

 

3.3.3 Praca r·wnolegğych zasilaczy UPS 

W zakresie og·lnej pracy systemu r·wnolegğego naleŨy stosowaĺ siň do wymagaŒ 

eksploatacyjnych pojedynczego zasilacza UPS. Przed wğŃczeniem r·wnolegğych 

jednostek UPS wymagane jest ustawienie adresu fizycznego (ID) kaŨdego zasilacza 

UPS. Upewniĺ siň, Ũe kaŨdy ID jest inny. Szczeg·ğowe informacje na temat sposobu 

ustawiania znajdujŃ siň w czňŜci poŜwiňconej obsğudze ustawieŒ panelu. 

ü Uruchomienie r·wnolegğego zasilacza UPS 

Õ Uruchomienie z zasilaniem sieciowym 

Po uzyskaniu dostňpu do zasilania sieciowego kliknŃĺ przycisk Power ON (WĞ. 

zasilanie) w interfejsie sterowania dowolnego zasilacza UPS, wszystkie 

zasilacze UPS zostanŃ wğŃczone w tym samym czasie, a nastňpnie przeğŃczyĺ 

na stan falownika, pracujŃc w trybie zasilania sieciowego. 

Õ Uruchomienie z zasilaniem akumulatorowym 

Spos·b 1: Po podğŃczeniu kaŨdego zasilacza UPS do sprawnego akumulatora 

naleŨy nacisnŃĺ przycisk zimnego uruchomienia akumulatora na kaŨdym 

zasilaczu UPS. Kiedy kaŨdy zasilacz UPS uzyska Ŧr·dğo zasilania, kliknŃĺ 

przycisk Power ON (WĞ. zasilanie) w interfejsie sterowania dowolnego 

zasilacza UPS, a wszystkie zasilacze UPS zostanŃ wğŃczone w tym samym 

czasie, nastňpnie przeğŃczyĺ na stan falownika, pracujŃc w trybie 

akumulatorowym.  

Spos·b 2: Po podğŃczeniu kaŨdego zasilacza UPS do sprawnego akumulatora 

naleŨy nacisnŃĺ przycisk zimnego uruchomienia akumulatora na jednym 
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zasilaczu UPS. Kiedy ten zasilacz UPS uzyska Ŧr·dğo zasilania, kliknŃĺ przycisk 

Power ON (WĞ. zasilanie) w interfejsie sterowania tego zasilacza UPS, aby go 

uruchomiĺ. Odczekaĺ aŨ panel wyŜwietli komunikat BAT, co oznacza, Ũe 

zasilacz UPS zostağ pomyŜlnie wğŃczony. Wykonaĺ tň samŃ operacjň na innych 

zasilaczach UPS zgodnie z powyŨszym opisem.  

Õ WyğŃczanie r·wnolegğego zasilacza UPS 

Gdy wejŜcie obejŜciowej dziağa normalne, kliknŃĺ przycisk Power OFF (WYĞ. 

zasilanie) w interfejsie sterowania dowolnego zasilacza UPS, aby utrzymaĺ ten 

zasilacz UPS w trybie czuwania. a inne zasilacze UPS w trybie falownika. 

Wykonaĺ tň samŃ operacjň na innych zasilaczach UPS zgodnie z powyŨszym 

opisem. Gdy ostatni zasilacz UPS lub zasilacz UPS pracujŃcy w trybie falownika 

jest przeciŃŨony, system przejdzie na wyjŜcie obejŜciowe; wyğŃcza pojedynczy 

UPS, gdy obejŜcie nie dziağa prawidğowo. 

ü Konserwacja systemu r·wnolegğego UPS 

W przypadku konserwacji systemu r·wnolegğego naleŨy postňpowaĺ zgodnie z 

wymaganiami wzglňdem konserwacji pojedynczego zasilacza UPS . JeŜli jeden 

z zasilaczy UPS systemu r·wnolegğego zawiedzie i konieczne bňdzie jego 

serwisowanie, najpierw naleŨy odciŃĺ wyğŃcznik pomiňdzy wejŜciem/wyjŜciem 

uszkodzonego UPS i systemu r·wnolegğego, upewniĺ siň, Ũe nie ma poğŃczenia 

elektrycznego uszkodzonego UPS i systemu r·wnolegğego, nastňpnie odğŃczyĺ 

wszystkie r·wnolegğe kable uszkodzonego UPS i systemu r·wnolegğego, po 

czym przeprowadziĺ konserwacjň uszkodzonego zasilacza UPS i systemu 

r·wnolegğego. 
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4 Instrukcja obsğugi 

4.1 Przycisk  

Przycisk  Funkcja  

Czerwony przycisk 

Zimny start akumulatora: tylko do klikania na ekranie 

operacji 

zasilania akumulatora. 

4.2 Funkcja wskaŦnika LED  

Stan wskaŦnika  Opis  

Zielony wskaŦnik 

Ŝwieci  
Zasilacz UPS dziağa normalnie i nie wystňpuje Ũaden 

alarm ani usterka.  

Czerwony wskaŦnik 

miga Wystňpuje alarm, ale nie ma Ũadnej usterki.  

Czerwony wskaŦnik 

Ŝwieci 
Wystňpuje usterka zasilacza UPS i przechodzi on w tryb 

usterki. MoŨe wystŃpiĺ alarm.   

4.3 Funkcja alarmu dŦwiňkowego  

Alarm dŦwiňkowy  Opis 

Dğugi sygnağ 

dŦwiňkowy 
Tryb awaryjny 

1 s na sygnağ 

dŦwiňkowy 

Niskie napiňcie akumulatora w trybie akumulatorowym 

PrzeciŃŨenie  

2 min na sygnağ 

dŦwiňkowy 
Falownik nie jest wğŃczony  

4 s na sygnağ 

dŦwiňkowy 
Wszystkie inne alarmy 
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4.4 Instrukcja obsğugi interfejsu 

4.4.1 Interfejs gğ·wny  

 

               

 

                            

Interfejs gğ·wny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Aktualny czas 

Model 
Aktualny stan 

WĞ/WYĞ 

WejŜcie do aktualnego 

alarmu usterki 

WejŜcie do interfejsu 

konserwacji 

WejŜcie do 

interfejsu 

ustawieŒ 

Query 

(Zapytanie)  

Control 

(Sterowanie)  

Mains interface 

(Interfejs g Ʊ̄wny) 

ON/OFF 

(WĞ/WYĞ) 

Alarm 

(Alarm)  

Maintenance 

(Konserwacja)  

Setting 

(Ustawienia) 

Aktualne informacje 

operacyjne 

Aktualny stan 

 

Interfejs informacji o 

parametrach 

History record (Zapis historii) Mute (Wyciszenie) 

Current alarm (Aktualny alarm)  Current fault (Aktualny bƱŊd) 

Test 10 s  Test 10 min 

Cancel test (Anuluj test) 
Test To Low (Test niskiego 

napiňcia) 

USB Wizard (Kreator USB) 

Advanced setting (Ustawienia zaawansowane)  User setting (Ustawienia uȍytkownika)  

Input information (Informacje o wejŜciach) 

Output information (Informacje o wyjŜciach) 

Battery information (Informacje o akumulatorze) 

Charging information (Informacje o ğadowaniu) 

System information (Informacje systemowe) 

Cabinet information (Informacje o szafie) 

Menu gğ·wnego 

interfejsu   
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4.4.2 Interfejs informacji o parametrach 

 

ü KliknŃĺ przycisk ĂQueryò (Zapytanie) na gğ·wnym interfejsie, aby wejŜĺ do 

interfejsu informacyjnego ĂParameterò (Parametry), gdzie moŨna uzyskaĺ 

informacje dotyczŃce parametr·w pracy zasilacza UPS.  

 

 

 

 

 

 

 

ü WeŦmy za przykğad informacje o wejŜciach; naleŨy kliknŃĺ ĂInputò, aby uzyskaĺ 

istotne informacje o aktualnym wejŜciu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Interfejs sterowania  

ü KliknŃĺ przycisk ĂControlò na gğ·wnym interfejsie, aby wejŜĺ do interfejsu 

sterowania systemem Ÿ kliknŃĺ ĂUPS ONò (UPS WĞ.), wyŜwietli siň okienko z 

Do interfejsu gƱ̄wnego 

Do 

poprzedniego 

menu  
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hasğem. To hasğo jest hasğem uŨytkownika, poczŃtkowe hasğo to 123456. 

KliknŃĺ OK po wprowadzeniu hasğa, aby wykonaĺ operacjň UPS ON/OFF 

(UPS WĞ./WYĞ.).  

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi: W stanie normalnego obejŜcia, jeŜli w trybie falownika wciŜniňty zostanie 

przycisk ĂUPS OFFò (UPS WYĞ.), zasilacz UPS przejdzie w tryb obejŜcia; jeŜli w 

trybie obejŜcia wciŜniňty zostanie przycisk ĂUPS OFFò (UPS WYĞ.), zasilacz UPS 

przejdzie w tryb czuwania. WyjŜcie obejŜciowe jest dostňpne dla pojedynczego 

urzŃdzenia w trybie czuwania, a wyjŜcie nie jest dostňpne dla urzŃdzeŒ r·wnolegğych 

w trybie czuwania.  

 

4.4.4 Interfejs alarm·w o bğňdach 

KliknŃĺ ĂAlarmsò (Alarmy) na gğ·wnym interfejsie, aby wejŜĺ do interfejsu alarm·w o 

bğňdach.  
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History record 

(Zapis historii)  

600 najnowszych zapis·w historycznych.  

Mute 

(Wyciszenie)  

Opcjonalne wyciszenie.  

Current alarm 

(Aktualny 

alarm)  

Wszystkie informacje alarmowe w aktualnym stanie.  

Current fault 

(Aktualny bğŃd)  

Wszystkie informacje o bğňdach w aktualnym stanie.  

 

4.4.5 Interfejs zarzŃdzania konserwacjŃ 

KliknŃĺ ĂMaintainò (Konserwacja) na gğ·wnym interfejsie, aby wejŜĺ do interfejsu 

zarzŃdzania konserwacjŃ.  

 

       

Test 10 s UPS przechodzi w tryb autotestu akumulatora przez 10 

s. 

Test 10 min 
UPS przechodzi w tryb autotestu akumulatora przez 10 
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min. 

Cancel Test Anulowanie trybu autotestu akumulatora UPS. 

Test to Low  Zasilacz UPS przechodzi w tryb autotestu akumulatora 

aȍ do osiŊgniťcia niskiego napiťcia akumulatora. 

USB wizard Przewodnik dla uŨytkownik·w w zakresie korzystania z 

interfejsu USB do Ăpobierania zapisu operacjiò i 

Ămonitorowania aktualizacji oprogramowania 

ukğadowegoò. 

    

Uwagi: Opcja Ăpobieranie zapisu operacjiò w kreatorze USB jest zapisem operacji dla 

ekranu dotykowego, a nie zapisem historii wyǏwietlanym w interfejsie historii, 

natomiast zapis historii naleȍy pobraŏ za poǏrednictwem oprogramowania 

dziaƱajŊcego w tle.  

4.4.6 Interfejs ustawieŒ uŨytkownika 

ü KliknŃĺ ĂSettingsò (Ustawienia) na gğ·wnym interfejsie, aby wejŜĺ do interfejsu 

ustawieŒ systemu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü KliknŃĺ ĂUser Setò (Ustawienia uŨytkownika), wyŜwietli siň okno z hasğem, 

wprowadziĺ hasğo uŨytkownika, poczŃtkowe hasğo to 123456 Ÿ po wpisaniu 

hasğa kliknŃĺ OK, wyŜwietli siň interfejs ustawieŒ uŨytkownika.  
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Time Set  WejŜĺ do interfejsu ĂTime Setò (Ustawienia czasu), aby ustawiŏ 

aktualny czas.  

Language Set  WejŜĺ do interfejsu ĂLanguage Setò (Ustawienia jňzyka), aby 

wybraĺ jňzyk chiŒski lub angielski.   

Protocol Set  Ustawienia szybkoŜci transmisji komunikacji zewnňtrznej 

(gniazdo).   

User Password WejǏŏ do interfejsu ustawienia hasƱa, aby ustawiŏ hasƱo 

uȍytkownika. 

Maint. Mode Umoȍliwia wprowadzenie zasilacza UPS w tryb testowy.  

4.5 Ustawienia funkcji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Battery parameter (Parametry akumulatora) 

System property (WƱaǏciwoǏci systemu) 

Advanced set 

(Ustawienia 

zaawansowane) 

Bypass parameter (Parametr obejǏcia) 

Output parameter (Parametry wyjǏciowe) 

Charging parameter (Parametry Ʊadowania) 

System function (Funkcje systemowe) 

ECO mode (Tryb ECO) 

Auto boot in mains mode  

(Automatyczne uruchamianie  

w trybie zasilania sieciowego)  

Frequency conversion mode  

(Tryb przetwornicy czťstotliwoǏci) 

Load type (Typ odbiornika) 

EPO setting (Ustawienia 

EPO) 
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Menu ustawie ̧   

  

4.5.1 Ustawienia parametr·w wyjŜciowych  

KliknŃĺ "Setò (Ustaw) na gğ·wnym interfejsie, aby wejŜĺ do interfejsu ustawieŒ 

systemu Ŭ kliknŃĺ ĂAdvanced setò (Ustawienia zaawansowane) Ŭ wprowadziĺ 

hasğo systemowe, aby wejŜĺ do interfejsu ustawieŒ zaawansowanych Ŭ kliknŃĺ 

ĂOutput Parameterò (Parametry wyjŜciowe), aby wejŜĺ do interfejsu parametr·w 

wyjŜciowych.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

R·Ũne sieci zasilajŃce mogŃ przyjmowaĺ tylko odpowiedniŃ klasň napiňcia 

wyjŜciowego; sieĺ 220 V moŨe uŨywaĺ tylko klasy Ăwysokiego napiňciaò; sieĺ 120 V 

moŨe uŨywaĺ tylko klasy Ăniskiego napiňciaò; ustawiane napiňcie wyjŜciowe 

odpowiadajŃce r·Ũnym sieciom pokazano poniŨej.  

Klasa napiňcia 

wyjŜciowego   

Z rozwijanej listy wybierz Ăwysokie lub niskie 

napiňcieò 

DomyŜlnie: 

wysokie 

napiňcie 

Napiňcie wyjŜciowe  
Wysokie 

napiňcie 

Wybierz Ă208, 220, 230, 240ò z 

listy rozwijanej; jednostka: V   

DomyǏlnie: 

220 

Maintenance setting (Ustawienia konserwacji) 

Correction management 

(ZarzŊdzanie korektami) 

Debug data (Debuguj dane) 

Auto startup (Automatyczne uruchomienie) 

Auto shutdown (Automatyczne wyğŃczanie) 












































