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Zasilacz UPS przeznaczony do zasilania bezprzerwowego urzgdzen i systemow teleinformatycznych lub innych rozwigzan wymagajacych
ciggtosci zasilania, wrazliwych na zaktdcenia pojawiaja ce sie w sieciach zasilajgcych.

Zasilacz beztransformatorowy, pracujacy w trybie On-Line, niezaleznie od parametréw napiecia i czestotliwosci sieci zasilajgcej (VFI1)

w obudowie typu Tower o mocy 80 kVA.

Charakterystyka -

« UPS zasilany tréjfazowo z wyjsciem trojfazowym (3/3)

« Konstrukcja podwajnej konwers;ji

« Wejsciowy wspotczynnik mocy PF>0,99

« Wyjsciowy wspotczynnik mocy PF=1

« Sprawnosc do 99% w trybie ECO

« Obstuga za pomoca 5" panelu dotykowego LCD z interfejsem w dziesieciu jezykach w tym w j. polskim
« Funkcje rozruchu: Zimny start (COLD START) / Miekki start (SOFT START)

« Umozliwia prace zakumulatorami VRLA / AGM / NiCd / Li

« Mozliwos$¢ podtgczenia dodatkowych Zewnetrznych Zestawow Akumulatorowych (EBM)
- Zaawansowany system zarzgdzania akumulatorami(0OBM)

« Styki wyta cznika bezpieczenstwa EPO w standardowym wyposazeniu

« Porty komunikacyjne USB (zgodny z protokotem HID), RS232

- Zaawansowane oprogramowanie do obstugi zasilacza w jezyku polskim

Standardy -

« PN-EN |EC 62040-1
« PN-EN [EC 62040-2
« PN-EN [EC 62040-3

Niniejsza karta katalogowa jest wiasnoscia GRUPY ROMI i podlega ochronie na mocy prawa autorskiego.

Informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie wolno kopiowac w jakiejkolwiek formie w catosci lub w czesci bez pisemnej wWWW gtU pS pl
zgody GRUPY ROMI. Informacje sg prawidtowe w momencie wydania. Zastrzega sie prawo do zmian bez wcze$niejszego ° °
powiadamiania.
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Dane techni

Moc

Zasilacze bezprzerwowe GT UPSS 33 Pro T

GT UPS S 33 Pro

80 kVA

On-Line VFI

3/3

80 kW

Klasyfikacja UPS (PN-EN IEC 62040-3)

On-Line, podwdjna konwersja, VFI-SS-111

Liczba faz 3
Napiecie znamionowe 380/400/415V
Zakres napigcia 201+ 478V

Czestotliwo$¢ znamionowa

50/ 60 Hz (autodetekcja)

s Zakres czestotliwosci 40+72Hz
Wejscie
-torzasilania | \spotczynnik mocy (PF) >0,99
Znieksztatcenia <3%
harmoniczne (THDI) U
£godnosc z systemenm TN-S/TN-C/TN-C-S/TT
zasilania
Sposéb podtaczenia 3P +N +PE (listwa zaciskowa)
Liczba faz 3
Napiecie znamionowe 380/400/ 415V
Wejscie
- tor obejscia Zakres napiecia 338 =458V
(bypass)
Czestotliwo$¢ znamionowa 50/60 Hz

Sposéb podtaczenia

3P +N (listwa zaciskowa)

Technologia akumulatoréw

VRLA/AGM/NiCd/Li

nominalna

Napiecie nominalne +480V DC
Opcjonalne papIeCIe 320+607VDC
akumulatorow

llo$¢ akumulatorow 40 szt.

Pojemno$¢ wbudowanych

Akumulatory akumulatorow

zasilacz pracujgcy tylko zakumaulatorami w EBM/STB

Czas pracy z akumulatorow
dla obcigzenia nominalnego

zalezny od pojemnosci i ilo$ci zastosowanych akumulatoréw

Prad fadowania nominalny

80A

Mozliwo$¢ podtgczenia
Zewnetrznego Zestawu
Akumulatorow EBM

tak (zasilacz pracujacy tylko z akumaulatorami w EBM/STB)

Sposdb podtgczenia
akumulatorow

+ / - orazPE (listwa zaciskowa)

Liczba faz

3

Napiecie wyjsciowe

380/ 400/ 415 V (konfigurowalne)

Tolerancja napiecia w trybie
pracy z sieci

+1% dla obcigzenia zréwnowazonego
+2 % dla obcigzenia niezréwnowazonego

Czestotliwosc¢ dla pracy

synchronizowana

dla pracy z akumulatoréw

zsieci

Wyjscie Czestotllwosg dla pracy 50/ 60 Hz
z akumulatorow
Doktadno$¢ czestotliwosci +01%

Przebieg napiecia

fala sinusoidalna

Wsp6tczynnik mocy (PF)

1

Wspotczynnik szczytu (CF)

3:1

| ® ul. Stowikowskiego 85A, 05-090 Raszyn
y | tel.: (22) 846 22 62, fax: (22)857 3183
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Niniejsza karta katalogowa jest wiasnoscia GRUPY ROMI i podlega ochronie na mocy prawa autorskiego.
Informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie wolno kopiowac w jakiejkolwiek formie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zgody GRUPY ROMI. Informacje sg prawidtowe w momencie wydania. Zastrzega sie prawo do zmian bez wcze$niejszego
powiadamiania.

www.gtups.pl
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GT UPS S 33 Pri
Znieksztatcenia <2 % (obcigzenie liniowe)
harmoniczne (THDu) <5 % (obcigzenie nieliniowe)
e Zdolnost przeciazenioa 264150 % prestacsente na ypace po 1 min 1 5150 % prociacrents a byposs po 0155
Sposob podtgczenia 3P +N + PE (listwa zaciskowa)
Sprawnos¢ w trybie sieci >96 %
Sprawnos¢ w trybie ECO >99 %
Czas przetgczenia przefgczenie zsynchronizowane: 0 ms
Interfejs uzytkownika LED + 5" ekran dotykowy LCD (10 jezykow w tym j. polski)
Ztgcze EPO tak
System Zabezpieczenia zwarciowe / przecigzeniowe / temperaturowe
Filtr przeciwzaktoceniowy RF1/EMI
Alarmy przecigzenie / pracazakumulatoréw / niskie napiecie akumulatoréw / awaria wentylatoréow
Praca réwnolegta do 4 jednostek
EMI PN-EN IEC 62040-2
EMS PN-EN 61000-4-2 / PN-EN IEC 61000-4-3 / PN-EN 61000-4-4 / PN-EN 61000-4-5
Interfejsy standardowe USB(typ B) / RS232 / Styki bezpotencjatowe / 2 x Intelligent Slot
Interfejsy opcjonalne karty Intelligent Slot: WEB / SNMP / RS485 / MODBUS / styki bezpotencjatowe

Komunikacja

Obstuga systemoéw

. MS Windows / Linux / Unix / MacOS
operacyjnych

Kolor obudowy czarny

Stopien ochrony

(PN-EN 60529:2003) P20
Wymiary (szer. x wys. x gt.) 330 x 972 x 773 mm
Waga bez akumulatoréw 97,5 kg

Cechy Temperatura pracy 0°C+40°C
Wilgotnosé 5+ 95 % (bez kondensacji)
Maksymalna wysokos¢ .
robocza bez obnizenia mocy 0+1500m n.p.m.
Wysokos$¢ robocza z obnizenie mocy 0 1% co 100 m
obnizeniem mocy w zakresie 1500 + 2000 m n.p.m.
Gtosnose (@ 1m) <65dB

Widok (tyt)

| TR Stowikowskiego 85A, 05-090 Raszyn Niniejsza karta katalogowa jest wiasnoscia GRUPY ROMI i podlega ochronie na mocy prawa autorskiego.
AR tel.: (22) 846 22 62, fax: (22)857 3183 Informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie wolno kopiowac w jakiejkolwiek formie w catosci lub w czesci bez pisemnej WWWgtU pSpI

o . zgody GRUPY ROMI. Informacje sg prawidtowe w momencie wydania. Zastrzega sie prawo do zmian bez wcze$niejszego
GRUPA ROMI @-mail: biuro@gruparomi.pl powiadamiania.
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Kod produktu

GTUPS_S33Pro_80kVA_JEEAOQ

GT UPS S 33 Pro Tower; 80kVA/80kW; On-Line; bez autonomii

Wyposazenie Opcjonalne e

STB/xxlyy GT STB Stojak bateryjny zewnetrzny dostosowany do zestawéw akumulatoréw o wiekszych pojemnosciach
GTSNMP-NMC-LONG GT COMM - Karta komunikacyjna (Intelligent Slot) WEB/SNMP/MODBUS TCP/IP do UPS serii S33 Pro
730-80118-00P GT COMM - Karta komunikacyjna (Intelligent Slot) RS485 / MODBUS RTU do UPS serii S33 Pro
GTS33-AS400 GT COMM - Karta komunikacyjna (Intelligent Slot) styki bezpotencjatowe do UPS serii S33 / S33 Pro
™3 ul. Stowikowskiego 85A, 05-090 Raszyn Niniejsza karta katalogowa jest wiasnoscia GRUPY ROMI i podiega ochronie na mocy prawa autorskiego.
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GRUPA ROMI €-mail: biuro@gruparomi.pl powiadamiania.



