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Zasilacz UPS przeznaczony do zasilania bezprzerwowego urzgdzen i systemow teleinformatcznych lub innych rozwigzan wymagajgcych ciggtosci
zasilania, wrazliwych na zaktdcenia pojawiajgce sie w sieciach zasilajgcych.

Zasilacz beztransformatorowy, pracujgcy w trybie On-Line, niezaleznie od parametréw napiecia i czestotliwosci sieci zasilajgcej (VFI)

w obudowie konwertowalnej Rack / Tower o mocy 20kVA.

Przeznaczony do pracy z akumulatorami zewnetrznymi zabudowanymi w obudowach 19", wolnostojgcych lub na odrebnych stojakach.

Zerowy czas przetgczenia miedzy trybami pracy zapewnia bezprzerwowa prace chronionych urzadzen.

Charakterystyka -

« UPS zasilany tréjfazowo z wyjsciem trojfazowym (3/3)

- Konstrukcja podwajnej konwersji z wysoka zdolnoscig pracy w trudnych warunkach zasilania
- Rozdzielone wejscie toréw zasilania i obejscia

- Aktywne korygowanie wspotczynnika mocy wejsciowej (APFC)

« Wejsciowy wspotczynnik mocy PF>0,99

« Wyjsciowy wspotczynnik mocy PF=1

« Sprawnosc do 98% w trybie ECO

« Obstuga za pomocg 5" panelu dotykowego

« Funkcje rozruchu: Zimny start (COLD START) / Miekki start (SOFT START)

« Akumulatory w odrebnych Zewnetrznych Zestawach Akumulatoréw (EBM)

- Zaawansowany system zarzgdzania akumulatorami(ABM)

« Styki wyta cznika bezpieczenstwa EPO w standardowym wyposazeniu

« Port komunikacyjny USB zgodny z protokotem HID

- Konwertowalna obudowa umozliwiajgca montaz w standardzie 19" o wysokosci 3U lub jako urzadzenie wolnostojace
- Zaawansowane oprogramowanie do obstugi zasilacza w jezyku polskim

Standardy -

« PN-EN |EC 62040-1
« PN-EN [EC 62040-2
« PN-EN [EC 62040-3

Niniejsza karta katalogowa jest wiasnoscia GRUPY ROMI i podlega ochronie na mocy prawa autorskiego.

Informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie wolno kopiowac w jakiejkolwiek formie w catosci lub w czesci bez pisemnej wWWW gtU pS pl
zgody GRUPY ROMI. Informacje sg prawidtowe w momencie wydania. Zastrzega sie prawo do zmian bez wcze$niejszego ° °
powiadamiania.

| ® ul. Stowikowskiego 85A, 05-090 Raszyn
A tel.: (22) 846 22 62, fax: (22) 8573183
GRUPA ROMI €-mail: biuro@gruparomi.pl
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Dane techni

/asilacze bezprzerwowe GT UPS S 33 RT

On-Line VFI 3/3

20 kW

Klasyfikacja UPS (PN-EN IEC 62040-3)

On-Line, podwdja konwersja, VFISS 111

Liczba faz 3
Napiecie znamionowe 380/400/ 415V
Zakres napigcia 304+ 478V
Prad znamionowy 39A

Czestotliwo$¢ znamionowa

50/ 60 Hz (autodetekcja)

WejécieA . Zakres czestotliwosci 40+70Hz
- tor zasilania
Wspotczynnik mocy (PF) >0,99
Znieksztatcenia <3 % (petne obcigzenie liniowe)
harmoniczne (THDi) <5 % (petne obcigzenie nieliniowe)
Zgodnos$¢ z systemem
A N
zasilania
Sposob podtaczenia 3P + N +PE (listwa zaciskowa)
Liczba faz 3
Napiecie znamionowe 380/400/415V
Zakres napigcia -20+15%
Prad znamionowy 30 A
Wejscie Czestotliwos¢ znamionowa 50/60 Hz
- tor obejscia
(bypass) Zakres czestotliwos$ci +1/+3/+5Hz

Zdolnos$¢ przecigzeniowa
toru obejscia

102 +125 % wytaczenie po 20 min

125+ 130 % wytgczenie po 10 min
130 =150 % wytgczenie po 1min
150 + 400 % wytaczenie po1s
> 400 % wytaczenie po 200 ms

Sposdéb podtgczenia

3P +N (listwa zaciskowa)

akumulatorow

Technologia akumulatorow VRLA/AGM
Napiecie nominalne +240VDC
Opcjonalne napiecie £192/ 216/ 240V DC
akumulatorow -

llo$¢ akumulatorow 40 szt
nominalna ’
Obstugiwane ilosci 30+ 40 szt

Akumulatory
Pojemno$¢ wbudowanych
akumulatorow

akumulatory zabudowane w odrebnym EBM o pojemnosciach 7 Ah /9 Ah /10 Ah

Czas pracy z akumulatorow
dla obcigzenia nominalnego

zalezny od pojemnosci i ilosci zastosowanych akumulatoréw w EBM

Prad znamionowy

66 A

Prad tadowania nominalny

7A

Sposdb podtgczenia
akumulatorow

+/ N/ - orazPE (listwa zaciskowa)

Liczba faz

3

Napiecie wyjsciowe

380/ 400/ 415 V (konfigurowalne)

Wyjscie Tolerancja napiecia w trybie

+1% (petne obcigzenie liniowe)

pracy z sieci
Prad znamionowy 30 A
| TR Stowikowskiego 85A, 05-090 Raszyn Niniejsza karta katalogowa jest wiasnoscia GRUPY ROMI i podlega ochronie na mocy prawa autorskiego.

y | tel.: (22) 846 22 62, fax: (22)857 3183
GRUPA ROMI €-mail: biuro@gruparomi.pl

Informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie wolno kopiowac w jakiejkolwiek formie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zgody GRUPY ROMI. Informacje sg prawidtowe w momencie wydania. Zastrzega sie prawo do zmian bez wcze$niejszego

powiadamiania.

www.gtups.pl
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Czestotliwos$¢ dla pracy
z sieci

/asilacze bezprzerwowe GT UPS S 33 RT

On-Line VFI

synchronizowana

3/3

Czestotliwos¢ dla pracy
z akumulatorow

50/60 Hz

Doktadnos¢ czestotliwosci
dla pracy z akumulatoréw

+0,1Hz

Przebieg napigecia

fala sinusoidalna

Wspétczynnik mocy (PF)

1

Wyjscie
Wspotczynnik szczytu (CF) 3:1
Znieksztatcenia <1% (obcigzenie liniowe)
harmoniczne (THDu) <3 % (obcigzenie nieliniowe)
<110 % przetgczenie na bypass po 60 min
Zdolnosé przeciazeniowa 110 + 125 % przetaczenie na bypass po 10 min
P a 125 +150 % przetaczenie na bypass po1s
>150 % przetaczenie na bypass po 200 ms
Sposdb podtgczenia 3P +N +PE (listwa zaciskowa)
Sprawnos¢ w trybie sieci >95 %
Sprawnos¢ w trybie ECO >98 %
Czas przetgczenia przefgczenie zsynchronizowane: 0 ms
Interfejs uzytkownika LED + 5" ekran LCD dotykowy
Ztgcze EPO tak
System Zabezpieczenia zwarciowe / przecigzeniowe / temperaturowe

Filtr przeciwzaktoceniowy

RFI/7EMI

Alarmy

przecigzenie / pracazakumulatoréw / niskie napiecie akumulatoréw / awaria wentylatoréw

Praca réwnolegta

do 4 jednostek

EMI

PN-EN IEC 62040-2 - kat. C3

EMS

PN-EN 61000-4-2 / PN-EN IEC 61000-4-3 / PN-EN 61000-4-4 / PN-EN 61000-4-5

Komunikacja

Interfejsy standardowe

USB (typ B) / RS232 / RS485 / styki bezpotencjatowe / ztgcza pracy rownolegtej / Intelligent Slot

Interfejsy opcjonalne

karty Intelligent Slot: WEB / SNMP / RS485 / MODBUS / styki bezpotencjatowe

Obstuga systemoéw

MS Windows / Linux / Unix / MacOS

Cechy

operacyjnych
Kolor obudowy czarny RAL 7021
Stopien ochrony P20

(PN-EN 60529:2003)

Wymiary (szer. x wys. x gt.)

440 x 130 x 660 mm (3U)

Waga bez akumulatorow

24 kg

Temperatura pracy

0°C+40°C

Wilgotnos¢

0+ 95 % (bez kondensacji)

Maksymalna wysokos¢
robocza bez obnizenia mocy

0+1000 m n.p.m.

Wysokos$¢ robocza z
obnizeniem mocy

obnizenie mocy o 1% co100 m
w zakresie 1000 + 3000 m n.p.m.

Gtosnosc (@ 1m)

58 dB dla 100 % obcigzenia / 55 dB dla 50 % obcigzenia

| ® ul. Stowikowskiego 85A, 05-090 Raszyn

GRUPA ROMI

tel.: (22) 846 22 62, fax: (22)857 3183
e-mail: biuro@gruparomi.pl

Niniejsza karta katalogowa jest wiasnoscia GRUPY ROMI i podlega ochronie na mocy prawa autorskiego.
Informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie wolno kopiowac w jakiejkolwiek formie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zgody GRUPY ROMI. Informacje sg prawidtowe w momencie wydania. Zastrzega sie prawo do zmian bez wcze$niejszego
powiadamiania.

www.gtups.pl
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Wykonania -

Kod produktu

GTS33PF120RT GT UPS S 33 Rack 19" 3U/Tower; 20kVA/20kW; On-Line; bez autonomii

Wyp0SaZenie OpCIONaNe. | o ——————

GTS33BPRT3U207 GT EBM S 33 Rack 19" 3U/Tower; Zewnetrzny Zestaw Akumulatorow; 240V; typ 207
GTS33BPRT3U209 GT EBM S 33 Rack 19" 3U/Tower; Zewnetrzny Zestaw Akumulatorow; 240V; typ 209
GTS33BPRT3U2010 GT EBM S 33 Rack 19" 3U/Tower; Zewnetrzny Zestaw Akumulatoréw; 240V; typ 2010
GTS33311BPRT3U207 GT EBM S 33/31/11 Rack 19" 3U/Tower; Zewnetrzny Zestaw Akumulatoréw; 240V; typ 207
GTS333111BPRT3U209 GT EBM S 33/31/11 Rack 19" 3U/Tower; Zewnetrzny Zestaw Akumulatorow; 240V; typ 209
GTS3331MBPRT3U2010 GT EBM S 33/31/11 Rack 19" 3U/Tower; Zewnetrzny Zestaw Akumulatoréw; 240V; typ 2010
GT000010 GT UPS Zestaw montazowy Rack do UPS 6-30kVA

GTSNMPiDA GT UPS karta komunikacyjna (Intelligent Slot) WEB / SNMP dla serii Power S/ S31/ S33
GTS33-RS485 GT UPS karta komunikacyjna (Intelligent Slot) RS485 / MODBUS dla serii S 33
GTS33-AS400 GT UPS karta komunikacyjna (Intelligent Slot) styki bezpotencjatowe
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o . zgody GRUPY ROMI. Informacje sg prawidtowe w momencie wydania. Zastrzega sie prawo do zmian bez wcze$niejszego
GRUPA ROMI €-mail: biuro@gruparomi.pl powiadamiania.



